
500SC

Данная информация указана для оборудования в стандартной комплектации. 
Технические параметры в настоящем каталоге могут быть изменены без предварительного уведомления.

Измельчитель пней 300SC способен перемалывать пни диаметром до 60 см на глубине до 105 см. Трансмиссия 
с (приводными) ремнями обеспечивает однородность измельчения на глубине и пониженный износ зубьев при 
выполнении любых операций.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ С РОТОРОМ С ФИКСИРОВАННЫМИ ЗУБЬЯМИ 
С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ ПНЕЙ 
ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НОСИТЕЛЕЙ

СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Принимая во внимание различные варианты исполнения и высокий уровень кастомизации, финальное исполнение уточняется по запросу.

от 400 до 500 л.с. Глубина 105 смØ60 см макс

МОДЕЛЬ

Мощность
(л.с.)

Интенсивность 
потока 
[л/мин]

Давление
(бар)

Рабочая 
ширина

(мм)

Общая 
ширина

(мм)

Масса
(кг)

Макс.
рабочее

заглубление
(мм)

Макс. диаметр
измельчаемого 

материала
(мм)

Кол-во/тип 
зубьев 

M1-M2-M3-M4
мин. макс. мин. макс.

500SC 400 500 600 350 400 413 880 3300 1050 600 30+10+30+10

Гидромотор

Трансмиссия с одним 
(приводным) ремнем

Цепи с креплением на 
болтах/защитные пластины
замедляют выброс порубочных 
остатков

Цилиндры увеличенного 
объема
для бокового смещения

НОВИНКА


